Naam Project: droge stijgleiding hoge druk

Inleiding
We kennen al sinds jaren het gebruik van droge blusleidingen in gebouwen waar grote afstanden overbrugd moeten worden. Het gaat dan om grote verticale afstanden en/of grote horizontale afstanden. De droge blusleiding is een hulpmiddel om de brandweer in staat de stellen om sneller water op het vuur te krijgen. Nu hebben we bij de brandweer twee mogelijkheden om water op het vuur te krijgen. We hebben een lage druk systeem en we hebben een hoge druk systeem. Door nieuwe innovatie techniek is het nu mogelijk om ons hoge druksysteem ook te gebruiken in een droge stijgleiding.

Toelichting (oude) lage druk droge stijgleiding systeem

We weten al sinds jaren dat het gebruik van de traditionele droge blusleiding niet erg gebruiksvriendelijk is. Behalve dat het watertransport over grotere afstanden geregeld is dient er nog steeds ontzettend veel materiaal verplaatst te worden om water op het vuur te krijgen. Denk hierbij aan een aanvalskrat die voorzien is van 4 x 2" duimsslangen, 3 straalpijpen en 1 verdeelstuk met een totaal gewicht van ongeveer 60 kg. Behalve het gesleep van materiaal moet, voordat water op de droge blusleiding gezet kan worden, ervoor gezorgd worden dat alle afsluiters dicht zitten. In praktijk betekent dit dat alle afsluiters op elke verdieping gecontroleerd dienen te worden. Er dient vooraf een waterwinning opgebouwd te worden. Hierna kan pas een brand bestreden worden met lage druk. Een wijze van blussing die veel tijd kost en waarbij relatief veel waterschade ontstaat.

Bij inzetten waarbij we gebruik moeten maken van een lage druk droge blusleiding kunnen we niet altijd voldoen aan de eis dat we binnen 7 minuten na aankomst water op het vuur hebben. Deze 7 minuten komen uit het brandbeveiligingconcept van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toelichting (nieuwe) hoge druk droge stijgleiding systeem

Belangrijk element in het nieuwe hoge druk droge blusleiding systeem is een innovatief Zwitsers product van de firma Oetiker. De Zwitserse veiligheidskoppeling kan door knikken de waterstroom afsluiten en maakt daarbij het watervoerend armatuur (bluspistool) drukloos. De firma, in Nederland vertegenwoordigd door het gelijknamige dochterbedrijf in Ede, heeft als eerste een hoge druk knikkoppeling ontwikkeld. Een dergelijke knikkoppeling ontbrak om bij hoge waterdruk eenvoudig, snel en veilig te kunnen werken. Door een serie eenvoudige handelingen wordt het nu mogelijk op veilige wijze snel een extra slang als verlenging aan te sluiten. In het lage druk blusconcept moet de pompbediende de afsluiter op de brandweerauto dichtdraaien en zo de waterdruk volledig van het systeem af halen. De nieuwe techniek geeft tijdwinst en levert tevens een flinke gewichtsbesparing op. In het kader van de Arbo-wet levert dit een bijdrage aan de reductie van de fysieke belasting voor brandweerpersoneel. 

In het nieuwe blussysteem is de tankinhoud van 2000 liter bluswater van een brandweerauto direct beschikbaar voor de eerste bluspoging. Dit in tegenstelling tot een blussing met lage druk, waarbij altijd eerst een waterwinning dient te worden opgebouwd. De brandweer kan zo sneller werken en er worden kostbare minuten in de brandbestrijding gewonnen. Aangezien een hoge druk systeem bij gelijke bluswerking minder water verbruikt kunnen de stijgleidingen in het gebouw in een kleinere diameter worden gerealiseerd. Hierdoor wordt minder water en tijd gebruikt om de stijgleidingen in het gebouw te vullen alvorens te kunnen blussen. Het leidingwerk is binnen 3 minuten gevuld met water, waarna de brandweer direct over kan gaan tot een hoge druk blussing met een druk van +/- 30 bar. 

Om over te gaan naar dit hoge druk watertransport systeem heeft Brandweer Leerdam een aantal kleine aanpassingen aan de voertuigen doorgevoerd. De koppelingen zijn vernieuwd en bij elk voertuig zijn vier lichtgewicht slangen van elk 20 meter bijgeplaatst. Dit nieuwe blussysteem in combinatie met een snelle alarmering door een automatische brandmeldinstallatie sluit prima aan bij Brandweer Leerdam’s visie op de toekomst. Minder brandschade, een snellere inzet en een belangrijke reductie van de fysieke belasting voor de brandweer. 

Woningwet

Het bouwbesluit artikel 2.191 stelt dat een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau ten minste een droge blusleiding heeft. Het artikel 2.193 lid 1 geeft aan dat deze droge blusleiding dient te voldoen aan de NEN 1594. Het hoge druk blusleiding systeem voldoet op dit moment niet aan de NEN normering. Wel is de procedure gestart om ook voor dit systeem een NEN normering vast te stellen. Artikel 2.194 geeft de mogelijkheid aan Burgemeester en Wethouders om een ontheffing te verlenen aan artikel 2.193 lid1. Deze ontheffing biedt de brandweer de gelegenheid om toch te werken met het hoge druk blusleidingsysteem.

Voordelen

1. Snel water op het vuur.

2. Minimale belasting voor het brandweerpersoneel.

3. Minder nevenschade door met minder water te blussen.

4. Geen tijdverlies door afsluitercontrole.

5. Geringe bouwkosten. 1" leidingen in plaats van 3" leidingen.

6. Geen extra communicatie noodzakelijk met de pompbediender 

7. Kan gebruikt worden als oplossing bij slechte bereikbaarheid van gebouwen.

Nadelen

1. Niet toepasbaar wanneer grote hoeveelheden water noodzakelijk zijn.

2. Kleine aanpassing van brandweervoertuigen.

3. Vier extra slangen per voertuig noodzakelijk

4. Voorlopig zijn er geen installatie richtlijnen en NEN normen.

5. Extra oefeningen voor brandweerpersoneel.

Toegepast in de volgende gebouwen voor Leerdam

· Hof van Chlimintzas.Leerdam
· Glashofterrein Leerdam
· Het Kristallijn Leerdam
Toepassingsgebied

Het nieuwe hoge druk droge blusleiding systeem is het meest geschikt voor gebouwen waar een brand snel wordt opgemerkt en gemeld wordt bij de brandweer. Deze gebouwen zijn onderverdeeld in subbrandcompartimenten, wat betekent dat de brand minimaal 30 minuten zich niet kan uitbreiden naar andere ruimten. De volgende gebouwen komen hiervoor in aanmerking;

· Woongebouwen

· Gebouwen met een celfunctie

· Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie

· Gebouwen met een logiesfunctie

· Overige gebruiksfuncties zoals grote parkeergarages

Het systeem is ook uitermate geschikt voor gebouwen of inrichtingen die niet of slecht bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen, denk hierbij aan hoge kantoorgebouwen, voetbalstadions en overdekte winkelcentrums.
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